
3M prosess for påføring av primer

PERSONLIG SIKKERHET

3M™ PPS™ serie 2.0 
Spraykoppsystem, stort 850 ml, 
standard 650 ml, medium 400 ml, 
mini 200 ml

3M™ PPS™ serie 
2.0 Re�llpakke til 
forstøverhode, 
1,4 mm, oransje

3M™ Accuspray™ 
sprøytepistol HG14

3M™ PPS™ 
dispensere med lokk 
og innerkopp

3M™ PPS™ 
dispensere med lokk 
og innerkopp

3M™ PPS™ 
dispensere med 
lokk og innerkopp

3M™ PPS™ serie 2.0 
mini, 200 ml

3M™ PPS™ serie 2.0 
medium, 400 ml

3M™ Støvklut 3M™ Avfettingspapir

3M™ Glatt 
Overgangstape

3M™ Maskeringstape i skum 
med myk kant PLUS

3M™ Avfettingspapir PN 34567
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• Nitrile hansker• Gjenbrukbar vernedress• Komfortbriller• Gjenbrukbare støvmasker

Bil som er grovmaskert.

Over�ate klargjort for påføring av primer.

Avfett over�aten ved å bruke et produkt fra 
lakkprodusenten eller et annet anbefalt produkt. 
Følg alltid produsentens bruksanvisning.

Rengjøring av over�aten før påføring av primer med støvklut.

Forskjellige størrelser i 3M™ PPS™ serie 2.0 sørger for at 
primeren kan blandes etter behov.

Ved å bruke 3M™ PPS™-serie 2.0 er det ikke nødvendig 
med en ekstra blandekopp. Det er ikke nødvendig 
å etterfylle primer i primerpistolen.

Siden �lteret er direkte integrert med 3M™ PPS™-serie 
2.0-lokket, er det ikke nødvendig med et ekstra �ltreringstrinn.

Tips:  Bruk alltid primernyansen som er anbefalt av 
lakkprodusenten! Med 3M™ PPS™ serie 2.0 kan du raskt bytte 
mellom ulike primernyanser.

3M™ PPS™ serie 2.0 gjør at primeren kan påføres fra forskjellige 
vinkler uten drypping.

Kanter og hjulbuer kan dermed trygt påføres et belegg.

Følg alltid anbefalingene fra lakkprodusenten angående 
tykkelsen på primerlaget.

Moderne primerteknologi medfører kort åpningstid. Bruk av 
nylig blandet primer for hver påføring unngår muligheten for 
påfølgende skyggee�ekter (ripering som vises etter at 
løsemiddelet er fordampet) og reduserer derfor det påfølgende 
slipearbeidet betydelig.

Dette sørger for en jevnere primer. En jevn primer sparer tid og 
arbeid under sliping av primeren.

3M™ Accuspray™ og 3M™ PPS™ serie 2.0 til påføring av 
primer – en fordel for neste trinn i prosessen.

Rengjør alltid spraymønsteret med 3M™ Accuspray™.

En ren pistol garanterer et �nere belegg.

Et �nere belegg sørger for at primeren påføres �att.

Merk: Dårlig vedlikehold primerpistol = grovt spraymønster.

Dra i utløserbeskyttelsen og fjern dysen ved å trykke på de to 
utløserklemmene

Rengjør dysen med en klut impregnert med løsemiddel.

Sett ganske enkelt på den nye dysen, og du er ferdig.

3M™ Accuspray™ og 3M™ PPS™ serie 2.0 reduserer 
rengjøringsarbeidet betydelig og reduserer 
løsemiddelforbruket merkbart.

Negative innvirkninger på helsen er redusert takket være mindre 
bruk av løsemiddel under rengjøring av pistolen og skålen.

Dra utløseren tilbake.

Skyv dysen over nålen slik at utløserknappene er justert på 
linje med låseåpningene. Det skal komme 2 klikk.

Maks. innløpstrykk 4,5 bar (65 PSI).

Spraytrykk 1,4 bar (20 PSI) til maks. 2,1 bar (30 PSI)

Følg alltid anbefalingene fra lakkprodusenten angående følgende:

Objekttemperatur,

Tørketid,

Avstanden mellom varmeapparatet og objektet.

Kvaliteten på tørkingen virker inn på slipeegenskapene til 
primeren. Forsert tørkning gjør reparasjonsprosessen raskere og 
sørger samtidig for jevn tørking av primeren. En primer som har 
herdet jevnt og fullstendig, er mye enklere å slipe.

3M™ PPS™ serie 
2.0 Re�llpakke til 
forstøverhode, 
2,0 mm, rød

3M™ PPS™ serie 
2.0 Re�llpakke til 
forstøverhode, 
1,8 mm, klar

3M™ PPS™ serie 
2.0 UV-sett

3M™ PPS™ serie 2.0 
Spraykoppsystem, stort 850 ml, 
standard 650 ml, medium 400 ml, 
mini 200 ml

3M™ PPS™ serie 
2.0 UV-sett

3M Norge AS, 
Automotive Aftermarket, 
Kanalveien 2, 2004 Lillestrøm, 
Telefon: 06384, www.3m.no/auto, 
kundeservice@mmm.com

Kan resirkuleres. Trykket i Storbritannia.
3M, Cubitron og Hookit er varemerker
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